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ÄNDRING NR 1 AV PLANKARTA
För området gäller DP 170, fastställd 2012. 
Planen gäller fortsatt, men denna ändring görs i 
planens bestämmelser inom rödmarkerat 
område.

GRÄNSBETECKNINGAR
Gräns för ändring av detaljplan

Följande bestämmelser tillkommer:

Högsta totalhöjd över angivet nollplan med 
undantag för ventilationsanordningar, 
4 kap. 11 § 1 p. och 16 § 1 p. PBL

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning, utformning och utförande
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(4 kap. 14 § 4 PBL)�

Byggnader ska ha en grundkonstruktion som är vattentät upp till 
+61,0 meter över angivet nollplan, 4 kap. 16 § 1 p. PBL
Byggnader ska ha en särskilt omsorgsfull gestaltning, 
4 kap. 16 § 1 p. PBL

Pumphus får uppföras på prickmark, 4 kap. 16 § 1 p. PBL 

Markens anordnande
Marknivån ska ha en minsta plushöjd på +60,8 meter vid tillfarts-
vägar till samtliga byggnadsverk. Vid övergång från lokalgata till 
kvartersmark får anpassningar göras, 4 kap. 10 § PBL 
Minst 10 procent av markytan ska vara genomsläpplig för 
infiltration av dagvatten och får inte hårdgöras, 4 kap. 10 § PBL

Skydd mot störningar, 4 kap. 12 § 3 p. PBL

    Högsta tillåtna markbelastning är 30 kPa
    Högsta tillåtna markbelastning är 70 kPa
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    Högsta tillåtna markbelastning är 130 kPa
    Högsta tillåtna markbelastning är 10 kPa  
    Damm och skyfallsyta

Lågstråk om minst 8,8 meter i bredd ska finnas mot allmän 
         naturmark
Avrinning ska ske mot  eller mot allmän naturmark i väst- och 
sydlig riktning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Marklov krävs för markåtgärder som kan försämra markens 
genomsläpplighet, 4 kap. 15 § 3 p. PBL 
Återstående genomförandetid för DP 170 gäller även för 
ändringen. Genomförandetiden slutar 15 år från lagakraftdatum 
2012-02-14, 4 kap. 22 § PBL 

UPPLYSNING
Erosionsinventeringar enligt framtagen kontrollplan ska utföras 


